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УКРАЇНА

місто Коломия  Івано-Франківської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
міського голови
	від 11.06.2024
	м. Коломия


	                    № 220-р



	Про організацію роботи з
експлуатації генераторів   

в Коломийській міській раді  

	


Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», на підставі Закону України «Про правовий режим воєнного стану», наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 року №11 «Про затвердження Методичних рекомендацій бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору», у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою забезпечення безперебійної роботи обладнання, стабільної роботи електроніки у приміщеннях Коломийської міської ради, відповідно до  технічних характеристик генераторів:

1. Визначити з 11 червня 2024 року за Коломийською міською радою відповідальних осіб з експлуатації генераторів та затвердити норми витрат пально-мастильних матеріалів при роботі генераторів відповідно до  технічних норм витрат пально-мастильних матеріалів:

1.1. заступника начальника управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради Сергія КІНАША, заступника начальника відділу державної реєстрації управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради – державного реєстратора Мирослава КІЩУКА, відповідального чергового управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради Руслана ОСЛАВСЬКОГО, державного реєстратора відділу державної реєстрації управління «Центр надання адміністративних послуг» міської ради Ярослава ТОМЧУКА за:

 - дизель-генераторною установкою WattStream WS33-WS, номінальна потужність – (380В) 24 кВт, тип палива – дизельне, об’єм паливного бака – 80 л, витрати палива відповідно до технічних характеристик – 6,7 літри/год, рекомендований тип масла – SAE 15W-40. Заміна моторного мастила здійснюється: перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна охолоджувальної рідини проводиться кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна масляних фільтрів - перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 250 мотогодин 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна фільтруючого елемента паливних фільтрів здійснюється кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна форсунок, насос-форсунок проводиться кожні 2000 мотогодин. Заміна повітряних фільтрів - кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин;  
1.2. завідувача сектору програмного забезпечення відділу інформаційних технологій управління комунікації та інформаційних технологій міської ради міської ради Назарія РОМАНЕНЧУКА, головного спеціаліста відділу інформаційних технологій управління комунікації та інформаційних технологій міської ради міської ради Романа СЕМЕНЯКА, начальника управління з питань цивільного захисту та військово-патріотичного виховання міської ради Ярослава САВЧУКА за:

 - генератором Lutian 6.2-7.кВт дизель, номінальна потужність – 6 кВт, тип палива – дизельне, об’єм паливного бака – 15 л, витрати палива відповідно до технічних характеристик – 1,5 літри/год, рекомендований тип масла – SAE 15W-40. Заміна моторного мастила здійснюється: перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна охолоджувальної рідини проводиться кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна масляних фільтрів - перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна фільтруючого елемента паливних фільтрів здійснюється кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна форсунок, насос-форсунок проводиться кожні 2000 мотогодин. Заміна повітряних фільтрів - кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин;  
 - генератором FLINKE 3-3.3KW бензиновий, номінальна потужність – 3.3 кВТ, тип палива – бензин А-95, об’єм паливного бака – 15 л, витрати палива відповідно до технічних характеристик - 0,9 літри/год, рекомендований тип масла – 10W-30. Заміна моторного мастила здійснюється: перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна охолоджувальної рідини проводиться кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна масляних фільтрів - перше обслуговування при напрацюванні 50 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна фільтруючого елемента паливних фільтрів здійснюється кожні 250 мотогодин або 12 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 500 мотогодин або 12/24 місяців  (залежно від того, яка подія настане раніше), кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна форсунок, насос-форсунок проводиться кожні 2000 мотогодин. Заміна повітряних фільтрів - кожні 1000 мотогодин, кожні 2000 мотогодин. Заміна свічки запалювання здійснюється кожні 100 мотогодин.  
2. Відповідальним особам з експлуатації генераторів:
2.1. здійснювати контроль щодо експлуатації генераторів відповідно до інструкції;
2.2. забезпечувати щотижневе подання звітів про використання пально-мастильних матеріалів разом з підтверджувальними документами до відділу бухгалтерського обліку та закупівель міської ради за формою згідно з додатком.
3. Завідувачу сектору господарського забезпечення відділу бухгалтерського обліку та закупівель міської ради Василю БАБІЇВУ здійснювати: 

3.1. списання пально-мастильних матеріалів відповідно до встановлених норм, затверджених в п.1 даного розпорядження.
3.2. організацію та координацію роботи по використанню генераторів в Коломийській міській раді.

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та закупівель - головному бухгалтеру міської ради Марії ЛАЗАРОВИЧ забезпечити повноту та своєчасність списання витрачених пально-мастильних матеріалів.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.
   Міський голова



    Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

